YTELSESERKLARING

Nr. 197CPR140120

Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Styrkesortert konstruksjonstrevirke med rektangulaart
tverrsnitt

. Type-, parti- eller serienummer etfer en annen form for angivelse som muliggisr identifisering av byggevaren i
samsvar med artikkel 11 nr. 4; Konstruksjonsvirke leveres med pakkelapp som angir pakkenummer
og produksjonsdato for 8 ivareta sporingen tilbake til produksjonstidspunktet,

Produsentens tilsiktede bruksomrader for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske
spesifikasjonen

Broer og bygninger

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse ti produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Otta Sag og Hevleri AS
Skansen 2E, 2670 OTTA
TIif: 61236800

e-post: ottasag@otiasag.no

5. Det eller de systemer for vurdering og kontroli av byggevarens konstante yteise, som fastsatt | vedlegg V,
System 24
6. Dersom ytelseserklazringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
NS-EN 14081-1
Utpekt kontrollorgan nummer 1070, Norsk Treteknisk Institutt, har uifert innledende kontroll av
fabrikk og produksjonskontroll, utfgrer lspende overvikning av produksjonskontroilen og har
utstedt et sertifikat for denne produksjonskontrollien,
7. Angitt ytelse
Vesentlige egenskaper Yieise Harmonisert teknisk
spesifikasjon
Fasthetsklasse ihht. NS-EN 338 €18, C24 eller C30

Dimensjon (tykkelse i mm X bredde i mm)} 38-98 X 73-223

Sorteringsmetode Tarrsortert pd maskin eller
visuelt
Treslagskode PCAB (gran) eller PNSY (furu) 1:2005+A1:2011

Biologisk holdbarhet etter NS-EN 350-2 Holdbarhetsklasse 5

Brannmotstand (tabeli C1 i NS-EN 14081-1)P-s2, dO

Avgassing av skadelige stoffer NED

8.

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.
Denne yteiseserkiaeringen er utstedt p8 eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og pa vegne av produsenten av:

Trond Kalstad, daglig leder
(navn og stilling)

{sted og utstedelsesdato) (underskrift)




YTELSESERKLAERING

Nr. 297CPR140120

Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Trykkimpregnert styrkesortert konstruksjonstrevirke med
rektangulsert tverrsnitt

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjer identifisering av byggevaren i
samsvar med artildeel 11 nr. 4: Trykkimpregnert konstruksjonsvirke leveres med pakkelapp som angir
pakkenumimer og produksjonsdato for & ivareta sporingen tilbake il produksjonstidspunktet.

3. Produsentens tilsiktede bruksomrader for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske
spesifikasjonen
Broer og bygninger

4, Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5
Otia Sag og Havieri AS
Skansen 2E, 2670 OTTA
Tif: 61236800
e-post: ottasag@ottasag.no

5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante vtelse, som fastsatt i vedlegg V,
System 2+

6. Dersom ytelseserklasringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmaonisert standard:

MS-EN 14081-1

Utpekt kontroliorgan nummer 1070, Norsk Treteknisk Institutt, har utferi innledende kontroli av
fabrikk og produksjonskontroll, utfgrer lgpende overvikning av produksjonskontrolien og har
utstedt et sertifikat for denne produksjonskontrollen.

7. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper Yieise Harmonisert teknisk
spesifikasjon

Fasthetsklasse ihht. NS-EN 338 C1i8, C24 eller €30

Dimensjon (tykkelse i mm X bredde i mm) 38-98 X 73-223

Sorteringsmetode Terrsortert pd maskin etler

visuelt NS-EN 14081-
- - 1:2005+A1:2011
Treslagskode PNSY (furu)

Avgassing av skadelige stoffer NPD

Brannmotstand (tabell C1 i NS-EN 14081-1)}D-s2, d0

Informasjon om trykkimpregnering

~impregneringsmiddef Wolmanit CX8
~-inntrengningsklasse etier NS-EN 351-1 NP5

-opptak i yteved >10 kg/m?

-gir motsitand mot Réte

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.

Denne ytelseserklzeringen er utstedt pa eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og p vegne av produsenten av:

Trond Kalstad, daglig leder
{navn og stilling)

(sted og utstedeisesdato) (underskrift)




YTELSESERKLAERING

Nr. 397CPR140120
1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Kledningsbord av heltre

2. Type-, parti- eiler serienummer eller en annen form for angiveise som muliggjgr identifisering av byggevaren i
samsvar med artikkel 11 nr. 4: Kledningsbord leveres i palkker med pakkelapp som angir
pakkenummer og produksjonsdato for § ivareta sporingen tilbake til produksjonstidspunkiet.

3. Produsentens tilsiktede bruksomrider for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske
spesifikasionen

Bygninger
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
QOtta Sag og Hevleri AS
Skansen 2E, 2670 OTTA
Tif: 61236800
e-post: ottasag@oitasag.no
5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt | vediegg V,

System 4

[«)]

. Dersom ytelseserklaeringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
MS- EN 14915
Produlkiene er underlagt intern produlisjonskontrofl i fabrikkene slik den er spesifisert | NS-EN
14915,

7. _Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper Ytelse Harmenisert teknisk
spesifikasjon

Bruksomréide Utendors pa vegger og i himlinger

Dimensjon {itykkelse i mm X bredde i mm) 16-29 X 73-198

Densitet i kg/m3 450

Lydabsorpsjon 0,1/0,3

Vanndampmiotstand 65 ;‘g&g?&?g;g,,
varmetedningaeune (w/mK) s

Treslagskode PCAB (gran) elier PNSY (furu)

Biologisk holdbarhet etter NS—ENSSO-Z Holdbarhetsklasse 5

Brannmotstand (tabell 1 i NS-EN 14915) D-s2, d0

8. Ytelsen for varen som angitt i ne. 1 0g 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.
Denne yielseserklaringen er utstedt pd eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og 93 vegne av produsenten av:

Trond Kalstad, daglig leder
{navn og stilling)

{sted og utstedelsasdato) {(underskrift)




YTELSESERKLERING

Nr. 497CPR130120
1. Entydig identifikasjonskode for predukttypen: Trykkimpregnerte kledningsbord av helire

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjer identifisering av byggevaren i
samsvar med artikkel 11 nr. 4: Trykkimpregnerte kledningsbord leveres i pakker med pakkelapp som
angir pakkenummer og produksjonsdato for & ivareta sporingen tilbake til produksjonstidspunktet.

3. Produsentens tilsiktede bruksomrader for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske
spasifikasjonen

Bygninger
4, Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5;
Otta Sag og Havleri AS
Skansen 2E, 2670 OTTA
TIf: 61236800
e-post: ottasag@ottasag.no
5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,
System 4
6. Dersom ytelseserkleeringen gielder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
NS-EN 14915
Produkiene er underlagt intern produksjonskontroll i fabrikkene slik den er spesifisert | NS-EN 14915.

7. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper Ytelse Harmonisert teknisk
spesifikasijon

Bruksomrade Utenders pd vegger og i himlinger

Dimensjon (tykkelse i mm X bredde i mm) 16-29 X 73-198

Densitet i kg/m3 450
Lydabsorpsjon 0,1/0,3

NS-EN-14915:
Vanndampmotstand 65 2006/AC: 2007
Varmeledningsevne {W/mK) 0,12

Treslagskode PNSY (furu)

Brannmotstand (fabell 1 i NS-EN 14815) D-s2, d0

Informasjon om trykkimpregnering

~bruksklasse 3

~impregneringsmiddel Wolmanit CX8
~inntrengningsklasse etter NS-EN 351-1 NP5
-opptak i yteved =10 kg/m®

8. Ytelsen for varen som angitt i nr, 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.
Denne ytelseserklzaeringen er utstedt pd eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og p§ vegne av produsenten av:

Trond Kalstad, daglig leder
(navn og stilling)

(sted og utstedelsesdato) {underskrift)




YTELSESERKLERING

Nr. 397CPR140120

1. Entydig identifikasionskode for produkttypen: Panetbord av helire
2. Type-, parti- elfer serienummer eller en annen form for angiveise som muliggjer identifisering av byggevaren i
samsvar med artikkel 11 nr. 4: Panelbord leveres i pakker med pakkelapp som angir pakkenummer
og produksjonsdato for 4 ivareta sporingen tilbake til produksjonstidspunktet.
3. Produsentens tilsiktede bruksomrider for byggevaren, i samsvar med den retevante harmoniserte tekniske
spesifikasjonen
Bygninger
4. Navn, registrest varemerke og kontaktadresse il produsenten i henhold ti arltikkel 11 nr. 5:
Otta Sag og Havleri AS
Skansen ZE, 2670 OTTA
Tif: 61236800
e-post: ottasag@ottasag.no
5. Det elier de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,
System 4
6. Dersorn ytelseserklaeringen gjeider en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
NS- EN 14915
produktene er underlagt intern produksjonskontroll i fabrikkene slik den er spesifisert i NS-EN
14915.
7. Angitt vtelse
Vesentlige egenskaper Yielse Harmonisert teknisk
spesifikasjon
Bruksomride innendgrs pa vegger, i undertak og i

himlinger

Dimensjon (tykkelse i mm X bredde i mm)  12-21 X 80-220

Densitet i kg/m3 450

tydabsorpsjorn 6,1/0,3

Vanndampmotstand 65 NS-EN-14915:
- - 2006/AC:2007
Varmeledningsevne (W/mkK) 0,12

Treslagskode PCAB (gran) eller PNSY (furu)

Biologisk holdbarhet etter NS-EM 350-2 Holdbarhetsklasse 5

Formaldehydavdunsting E1

8

Brannmotstand (tabell 1 i NS-EN 14615) D-s2, dO

. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.
Denne ytelseserklazringen er utstedt pé eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.
Undertegnet for og pA vegne av produsenten av:

Trond Kalstad, daglig ieder

{navn og stilling)

(sted og utstedetsesdato) {underskrift)




YTELSESERKLAERING

Nr. 697CPR140120
1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Treguiv

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjgr identifisering av byggevaren |
samsvar med artikkel 11 nr. 4: Gulvbord leveres i pakker med pakkelapp som angir pakkenummer og
produksjonsdato for § ivareta sporingen tilbake til produksjonstidspunktet.

3. Produsentens tilsiktede bruksomrider for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske
spesifikasjonen

Bygninger
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5;
Oita Sag og Hevleri AS
Skansen 2E, 2670 OTTA
TIif: 61236800
e-post: ottasag@ottasay.no
5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante yteise, som fastsatt i vedlegg V,

System 4

oy

. Dersom ytelseserkiazringen gjelder en byggevare som omfaltes av en harmonisert standard:
NS-EN 14342
Produkiene er underlagt intern produksjonskontroll i fabrikkene slik den er spesifiseit i NS-EN
14342,

7. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper Ytelse Harmonisert teknisk
spesifikasjon

Bruksomride Utendars pa vegger og i himlinger

Dimensjon (tykkelse i mm X bredde i mm) 14-30 X 88-180

Densitet i kg/m3 450

Lydabsorpsjon 0,1/0,3

Vanndampmo;;tand - 65 ?g&g?;g?&%
Varmeledningsevne H 0,12

Treslagskode - PCAB (gran) eller PNSY (furu)

Biologisk holdbarhet etter NS-EN 350-2 Holdbarhetsklasse 5

Brannmotstand (tabell 1 i NS-EN 14915) D-52, dO

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.
Denne ytelseserklaeringen er utstedt pd egel ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.
Undertegnet for og pd vegne av produsenten av:

Trond Kalstad, daglig ieder
{navn og stilling)

{sted 0g utstedelsesdato) {underskrift)




